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TAHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LABI,

TEHKE SELGEKS JA HOIDKE ALLES.

1 Informatsioon kéesoleva
kasutusjuhendi kohta

1.1 Hoiatusjuhiste tahistus tekstis

A HOIATUS

m Juhis viitab ohtudele, mis voivad pohjustavad
raskeid vigastusi voi surma.
> Nimetatud meetmed suudavad raskeid
vigastusi voi surma valtida.

Ulevaade
Mootorsaag

0000097413_002

JUHIS

m Juhis viitab ohtudele, mis voivad materiaalset
kahju pohjustada.
> Nimetatud meetmed suudavad materiaalset
kahju valtida.

1.2

Simbolid tekstis

Antud simbol viitab Gihele peatulkile kaeso-
levas kasutusjuhendis.

1 Karburaatori seadekruvi
Karburaatori seadekruvi on méeldud karbu-
raatori seadistamiseks.

2 Eesmine kaekaitse
Eesmine kéekaitse kaitseb vasakut katt sae-
ketiga kokkupuutumise eest, on ette nahtud
ketipiduri pealepanemiseks ja vallandab taga-
sil6dgi korral automaatselt ketipiduri.

3 Mirasummuti
Murasummuti vdhendab mootorsae heliemis-
siooni.
4 Hammastugi
Kuaunistugi toetab t66 ajal mootorsaagi puidul.
5 Juhtplaat
Juhtplaat juhib saeketti.
6 Saekett
Saekett 16ikab puitu.

7 Pingutuskruvi
Pingutuskruvi on ette ndhtud ketipinge sea-
distamiseks.

8 Ketiratas
Ketiratas ajab saeketti ringi.
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2 Ulevaade

9 Ketiratta kaas
Ketiratta kaas katab ketiratta kinni ja kinnitab
juhtplaadi mootorsae kilge.

10 Mutter
Mutter kinnitab ketiratta kaane mootorsae
kilge.

11 Ketipiitdja
Ketipiitidja putiab maha heidetud voi katke-
nud saeketi kinni.

12 Ketikaitse
Ketikaitse kaitseb saeketiga kokkupuutumise
eest.

13 Sidtekidnal
Suutekilnal sultab kiituse-6hu segu mooto-
ris.

14 Kattepaneeli sulgur
Kattepaneeli sulgur kinnitab kattepaneeli
mootorsae kulge.

15 Kattepaneel
Kattepaneel katab mootorit.

16 Langetusliist
Langetusliistu abil saab langetussuunda kont-
rollida.

17 Siitekiiinla piip
Sidtekldnla piip Uhendab siutejuhtme sulte-
kulnlaga.

18 Ohufilter
Ohufilter filtreerib mootori poolt sisseimetud
Ohku.

19 Universaalhoob
Universaalhoob on ette nahtud mootori kaivi-
tamiseks, kaitamiseks ja seiskamiseks.

20 Gaasihoova riiv
Gaasihoova riiv on ette nahtud gaasihoova
lahtilukustamiseks.

21 Juhtkéepide
Juhtkaepide on ette ndhtud mootorsae kasit-
semiseks, hoidmiseks ja juhtimiseks.

22 Tagumine kaekaitse
Tagumine kaekaitse kaitseb paremat katt
maha heidetud voi katkenud saeketiga kokku-
puutumise eest.

23 Gaasihoob
Gaasihoob on ette ndhtud mootori kiirendami-
seks.

24 Kiitusepaagi kork
Kutusepaagi kork sulgeb kitusepaagi.

25 Kaivitusk&epide
Kaivituskaepide on ette nahtud mootori kaivi-
tamiseks.
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26 Olipaagi kork
Olipaagi kork sulgeb dlipaagi.

27 Kaepideme toru
Kéepideme toru on ette ndhtud mootorsae
hoidmiseks, juhtimiseks ja kandmiseks.

# Masinanumber
2.2 Varustuse isedrasused

Mootorsaag voib olla turust soltuvalt jargmiste
varustustunnustega:

0000097414_001

Kituse késipump (A)

1 Kiituse kasipump
Kutuse kasipump hdélbustab mootori kaivita-
mist.

Keti kiirpingutussiisteem (B)

1 Pingutusseib
Pingutusseib nihutab juhtplaati ja pingutab
ning lI6dvendab seelabi saeketti.

2 Pingutusratas
Pingutusratas véimaldab keti pinget seadis-
tada.

3 Tiibmutter
Tiibmutter kinnitab ketiratta kaane mootorsae
kilge.

2.3 Simbolid

Sumbolid vbivad olla mootorsael ja téhendavad
jargmist:

ia+‘ See slimbol tahistab kiitusepaaki.

See stimbol tahistab dlipaaki saeketi nak-
kedli jaoks.

*=/—> Selles suunas pannakse peale voi
O&@ vabastatakse ketipidur.

” — See slimbol tahistab saeketi liikumis-
N suunda.

4+~ Podrlemissuund saeketi pingutamiseks

; See sumbol tahistab kutuse kdsipumpa.

N\
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Selles suunas seatakse universaalhooba,
t et seisata mootor.

N Sellesse positsiooni seatakse universaal-

V' hoob, et seisata mootor.

I Universaalhoova selles positsioonis kai-
takse mootorit.

)\( Universaalhoova selles positsioonis kaivi-
tatakse mootorit.

I\I Universaalhoova selles positsioonis val-
mistatakse mootorit kaivitamiseks ette.

Direktiivi 2000/14/EU kohaselt on

LWA garanteeritud helivdimsustase Uhikutes
dB(A), et teha toodete heliemissioone
vorreldavaks.

3  Ohutusjuhised

3.1 Hoiatussiimbolid

Mootorsael asuvad hoiatussimbolid tdhendavad
jargmist:
Jarglge ohutusjuhiseid ja nende meet-
meid

Lugege, mdistke ja sailitage kasutusju-
hendit.

Kandke kaitseprille, kuulmekaitset ja
kaitsekiivrit.

Jargige tagasilodgi kohta ohutusjuhi-
/A seid ja nende meetmeid.

3.2 Sihtotstarbekohane kasutamine

Mootorsaag STIHL MS 162 ja STIHL MS 172 on
ette nahtud puidu saagimiseks ja puude laasimi-
seks ning langetamiseks.

A HOIATUS

m Kui mootorsaagi ei kasutata sihtotstarbekoha-
selt, siis vdivad inimesed raskesti vigastada
vOi surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
> Kasutage mootorsaagi nii, nagu kaesolevas

kasutusjuhendis kirjeldatud.

3.3 Noéuded kasutajale
A HOIATUS

® |nstrueerimata kasutajad ei suuda mootor-
saest tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata.
Kasutaja voi teised inimesed voivad raskesti
vigastada v6i surma saada.

3 Ohutusjuhised

> Lugege, moistke ja sailitage kasutus-
juhendit.

> Kui mootorsaag antakse teisele isikule
edasi: andke kasutusjuhend kaasa.

> Tehke kindlaks, et kasutaja vastab jargmis-
tele nduetele:

— Kasutaja on valja puhanud.

— Kasutaja on kehaliselt, sensoorselt ja
vaimselt véimeline mootorsaagi kasit-
sema ning sellega té6tama. Kui kasu-
taja on selleks kehaliselt, sensoorselt ja
vaimselt piiratult voimeline, siis tohib
kasutaja té6tada ainult vastutava isiku
jarelevalve all voi instruktsiooni jargi.

— Kasutaja ei suuda mootorsaest tulene-
vaid ohte tuvastada ega hinnata.

— Kasutaja on taisealine voi kasutajale
Opetatakse jarelevalve all eriala vasta-
valt siseriiklikele regulatsioonidele.

— Kasutaja on saanud STIHLi esinduses
voi asjatundliku isiku poolt instruktsiooni
enne, kui ta esimest korda mootorsaega
tootab.

— Kasutaja teovdime pole alkoholi, ravi-
mite voi uimastite tottu piiratud.

> Kui kasutaja t66tab esimest korda mootor-
saega: harjutage Umarpuidu saagimist sae-
pukil voi kandmikul.

> Kui esineb ebaselgusi: p66rduge STIHLI
esindusse.

® Mootorsae sultesusteem tekitab elektromag-

netilise valja. Elektromagnetiline vali voib

sudamestimulaatoreid mojutada. Kasutaja

voib raskesti vigastada voi surma saada.

> Kui kasutaja kannab slidamestimulaatorit:
tehke kindlaks, et ei mojutata sidamestimu-
laatorit.

34 Riietus ja varustus

A HOIATUS

® TO06 ajal voib mootorsaag pikad juuksed sisse
tdbmmata. Kasutaja voib tosiselt vigastada
saada.
> Siduge ja kinnitage pikad juuksed nii, et
need oleksid dlgadest kdrgemal.
® TO06 ajal voivad esemed suure kiirusega Ules
paiskuda. Kasutaja voib vigastada saada.

» Kandke liibuvaid kaitseprille. Sobi-
vad kaitseprillid on normi EN 166,
‘@@‘ EN ISO 16321 voi siseriiklike eeskir-
\_/ jade kohaselt kontrollitud ja vastava
tahistusega kaubanduses saadaval.
> STIHL soovitab ndokaitset kanda.
» Kandke pikkade varrukatega liibuvat sarki.
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3 Ohutusjuhised

3.5

To6 ajal tekib muara. Muira voib kuulmist kah-
justada.
g > Kandke kuulmekaitset.

=)
\_

Allakukkuvad esemed voivad pohjustada pea-
vigastusi.

&
\_/

T60 ajal voidakse tolmu Ules keerutada ja voib

sudu tekkida. Sissehingatud tolm ja sudu voi-

vad tervist kahjustada ning allergilisi reakt-

sioone esile kutsuda.

> Kui keerutatakse tolmu Ules voi tekib sudu:
kandke tolmukaitsemaski.

Ebasobiv riietus voib puudesse, vosasse ja

mootorsaagi kinni jaada. Sobiva riietuseta

kasutajad vbivad saada raskesti viga.

> Kandke liibuvat riietust.

> Votke sallid ja ehted ara.

Kasutaja voib t06 ajal ringleva saeketiga

kokku puutuda. Kasutaja voib tdsiselt vigas-

tada saada.

» Kandke sisselbikekaitsega pikki pikse.

Kasutaja voib t66 ajal ennast puidul I16igata.

Kasutaja voib puhastamise v6i hoolduse ajal

saeketiga kokku puutuda. Kasutaja voib vigas-

tada saada.

> Kandke vastupidavast materjalist t66kin-
daid.

Kasutaja voib ebasobivate jalatsite tottu libas-

tuda. Kui kasutaja puutub ringleva saeketiga

kokku, siis vOib ta ennast I6igata. Kasutaja

voib vigastada saada.

> Kandke sisselbikekaitsega mootorsae-saa-
paid.

> Kui t60 ajal véivad esemed alla kuk-
kuda: kandke kaitsekiivrit.

Toopiirkond ja Gimbrus

A HOIATUS

Kdrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda

mootorsaest ning Ulespaisatud esemetest tule-

nevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kérvalised

isikud, lapsed ja loomad vbivad raskesti vigas-

tada saada ning materiaalne kahju tekkida.

> Hoidke korvalised isikud, lapsed ja loomad
tdopiirkonnast eemal.

> Arge jatke mootorsaagi jarelevalveta.

> Tehke kindlaks, et lapsed ei saa mootor-
saega mangida.

Kui mootor t66tab, siis valjuvad summutist

kuumad heitgaasid. Kuumad heitgaasid voivad

0458-200-5221-A
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kergesti slttivaid materjale stutdata ja tulekah-

jusid tekitada.

> Hoidke heitgaasijuga kergesti suttivatest
materjalidest eemal.

3.6

3.6.1 Mootorsaag

Mootorsaag on ohutusnduetele vastavas seisun-

dis, kui on taidetud jargmised tingimused:

— Mootorsaag on kahjustamata.

— Mootorsaest ei tungi kitust vélja.

— Kutusepaagi kork ja dlipaagi kork on suletud.

— Mootorsaag on puhas.

— Ketiptldur on paigaldatud ja kahjustamata.

— Ketipidur talitleb.

— Kasitsemiselemendid talitlevad ja on muut-
mata.

— Keti maarimissiisteem talitleb.

— Soobimisjaljed pole ketirattal stigavamad kui
0,5 mm.

— On paigaldatud kaesolevas kasutusjuhendis
mainitud juhtplaadi ja saeketi kombinatsioon.

— Juhtplaat ja saekett on digesti paigaldatud.

— Saekett on digesti pingutatud.

— On paigaldatud antud mootorsae STIHLi origi-
naaltarvikud.

— Tarvikud on digesti paigaldatud.

A HOIATUS

® Ohutusnduetele mittevastavas seisundis ei
saa detailid enam odigesti talitleda ja ohutus-
seadiste toime voidakse tihistada ning kitus
vélja tungida. Inimesed vdivad raskesti vigas-
tada voi surma saada.

> Todotage kahjustamata mootorsaega.

> Kui mootorsaest tungib kutust valja: arge
todtage mootorsaega ja poorduge STIHLI
esindusse.

> Sulgege kitusepaagi kork ja dlipaagi kork.

> Kui mootorsaag on maardunud: Puhastage
mootorsaag.

> Tootage paigaldatud ja kahjustamata keti-
puuduriga.

» Arge muutke mootorsaagi. Erand: kaesole-
vas kasutusjuhendis mainitud juhtplaadi ja
saeketi kombinatsiooni paigaldamine.

> Kui kasitsemiselemendid ei talitle: arge t66-
tage mootorsaega.

> Paigaldage antud mootorsae STIHLI origi-
naaltarvikuid.

> Paigaldage juhtplaat ja saekett kdesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

> Paigaldage tarvikud nii, nagu kéesolevas
kasutusjuhendis voi tarviku kasutusjuhendis
kirjeldatud.

Ohutusnduetele vastav seisund
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> Arge pistke mootorsae avadesse esemeid.

> Vahetage kulunud voi kahjustatud juhisesil-
did valja.

> Kui esineb ebaselgusi: podrduge STIHLi
esindusse.

3.6.2 Juhtplaat

Juhtplaat on ohutusnduetele vastavas seisundis,

kui on taidetud jargmised tingimused:

— Juhtplaat on kahjustamata.

— Juhtplaat pole deformeerunud.

— Soon on nii stigav voi stigavam kui mini-
maalne soonestigavus, [ 18.3.

— Soone seinad on kraatideta.

— Soon pole kitsenenud voi laienenud.

A HOIATUS

®m Ohutusnduetele mittevastavas seisundis juht-

plaat ei suuda saeketti enam digesti juhtida.

Ringlev saekett voib juhtplaadist valja hipata.

Inimesed vodivad raskesti vigastada voi surma

saada.

> Tootage kahjustamata juhtplaadiga.

> Kui soone stigavus on vaiksem kui mini-
maalne soonesuigavus: asendage juhtplaat.

> Eemaldage juhtplaadilt kord nadalas kraa-
tid.

> Kui esineb ebaselgusi: podrduge STIHLi
esindusse.

3.6.3 Saekett

Saekett on ohutusnduetele vastavas seisundis,

kui on taidetud jargmised tingimused:

— Saekett on kahjustamata.

— Saekett on digesti teritatud.

— Kulumismargistused on I6ikehammastel nah-
tavad.

A HOIATUS

® Ohutusnduetele mittevastavas seisundis ei

saa detailid enam oigesti talitleda ja ohutus-

seadiste toime voidakse tuhistada. Inimesed

voivad raskesti vigastada v6i surma saada.

> Toodtage kahjustamata saeketiga.

> Teritage saeketti digesti.

> Kui esineb ebaselgusi: podrduge STIHLi
esindusse.

3.7 Kiitus ja tankimine

A HOIATUS

® Mootorsae jaoks kasutatav kiitus koosneb
bensiini ja kahetakti-mootoridli segust. Kiitus
ja bensiin darmiselt stttimisohtlikud. Kui kiitus
voi bensiin puutuvad kokku lahtise tule voi
kuumade esemetega, siis voivad kitus voi

3 Ohutusjuhised

bensiin tulekahjusid voéi plahvatusi pdhjustada.

Inimesed vbivad raskesti vigastada voi surma

saada ja materiaalne kahju tekkida.

> Kaitske kutust ja bensiini kuumuse ning tule
eest.

» Arge loksutage kiitust ja bensiini ile.

> Kui kutus on maha loksunud: plihkige kitus
lapiga ara ja kaivitage mootorit alles siis, kui
kdik mootorsae osad on kuivad.

> Arge suitsetage.

» Arge tankige tule ldheduses.

> Seisake enne tankimist mootor ja laske
maha jahtuda.

> Kaivitage mootorit tankimiskohast vahemalt
3 meemal.

Sissehingatud kituseaurud ja bensiiniaurud

voivad inimesi mirgistada.

» Arge hingake kiituseaure ja bensiiniaure
sisse.

> Tankige hasti ventileeritud kohas.

T66 ajal voi vaga soojas Umbruses mootor-

saag soojeneb. Kutuse liigist, kdrgusest,

Umbrustemperatuurist ja mootorsae tempera-

tuurist soltuvalt kitus paisub ning kutusepaa-

gis voib tekkida uleréhk. Kui avatakse kutuse-

paagi kork, siis voib kutus valja pritsida ja sut-

tida. Kasutaja voib raskesti vigastada saada ja

voib tekkida materiaalne kahju.

> Laske enne kutusepaagi korgi avamist
mootorsael maha jahtuda.

> Avage kutusepaagi korki aeglaselt ja mitte
Uhe hooga.

Riietus, mis puutub kokku kituse voi bensii-

niga, on kergemini suttiv. Inimesed vodivad ras-

kesti vigastada voi surma saada ja materi-

aalne kahju tekkida.

> Kui riietus puutub kokku kltuse voi bensii-
niga: vahetage riietus.

Kutus, bensiin ja kahetakti-mootoridli voivad

keskkonda ohustada.

» Arge loksutage kiitust, bensiini ja kahetakti-
mootoridli Ule.

> Utiliseerige kutus, bensiin ja kahetakti-moo-
toridli eeskirjade kohaselt.

Kui kiitus, bensiin voi kahetakti-mootoridli

satub nahale véi silma, siis voidakse nahka voi

silmi arritada.

> Valtige kokkupuudet kituse, bensiini ja
kahetakti-mootoridliga.

> Kui on toimunud kokkupuude nahaga:
peske vastavad nahapiirkonnad rohke vee
ja seebiga puhtaks.

> Kui on toimunud kokkupuude silmadega:
loputage silmi vahemalt 15 minutit rohke
veega ja pdorduge arsti poole.
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® Mootorsae slltesisteem tekitab sademeid.

Sademed vodivad valja tungida ja kergesti sitti-

vas vOi plahvatusvdimelises Umbruses tule-

kahjusid ning plahvatusi péhjustada. Inimesed

voivad raskesti vigastada voi surma saada ja

materiaalne kahju tekkida.

» Kasutage sultektlnlaid, mida kirjeldatakse
kéesolevas kasutusjuhendis.

> Keerake slutekulnal sisse ja pingutage
tugevasti kinni.

> Suruge sutekiinla pistik tugevasti peale.

m Kui mootorsaagi tangitakse kutusega, mis
segati kokku ebasobivast bensiinist voi ebaso-
bivast kahetakti-mootoridlist voi bensiini ja
kahetakti-mootoridli seguvahekord on vale,
siis vOib mootorsaag kahjustada saada.
> Segage kdtust nii, nagu kaesolevas kasu-

tusjuhendis kirjeldatud.
m Kui kutust ladustatakse pikemat aega, siis voi-
vad bensiin ja kahetakti-mootoridli Uksteisest
eralduda véi vanus. Kui mootorsae on tankitud
segatud voi vana kutusega, siis voib mootor-
saag kahjustada saada.
> Enne mootorsae tankimist: segage kuitus
labi.

» Kasutage bensiini ja kahetakti-mootoridli
segu, mis pole vanem kui 30 paeva (STIHL
MotoMix: 5 aastat).

3.8 Té6tamine
3.81 Saagimine

A HOIATUS

m Kui inimesed pole véljaspool tdépiirkonda hoi-
kekaugusel, siis ei saa hadajuhtumi korral abi
osutada.
> Tehke kindlaks, et inimesed on valjaspool

toopiirkonda hdikekaugusel.

m Kui kaotab ei kaivita mootorit digesti, siis voib
kasutaja mootorsae ule kontrolli kaotada.
Kasutaja voib tosiselt vigastada saada.
> Kaivitage mootor nii, nagu kdesolevas

kasutusjuhendis kirjeldatud.
> Kui saekett puudutab maapinda voi ese-
meid: arge kaivitage mootorit.

m Kasutaja ei saa teatud kindlates olukordades
enam kontsentreeritult tédtada. Kasutaja voib
mootorsae Ule kontrolli kaotada, komistada,
kukkuda ja raskesti vigastada saada.
> Toodtage rahulikult ja kaalutletult.
> Kui valgustingimused ja ndhtavustingimu-

sed on halvad: arge t66tage mootorsaega.
> Késitsege mootorsaagi Uksi.
> Arge todtage Slgadest kdrgemal.
Pddrake tahelepanu takistustele.

\
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> Seiske tootades pinnal pusti ja hoidke tasa-
kaalu. Kui tuleb té6tada kérgustes: kasu-
tage tostelava voi turvalisi tellinguid.

> Kui tekivad vasimusnahud: tehke t66paus.

Kui mootor t66tab, siis toodetakse heitgaase.

Sissehingatud heitgaasid voivad inimesi mur-

gistada.

> Arge hingake heitgaase sisse.

» Tdotage mootorsaega hasti ventileeritud
kohas.

> Kui tekivad iiveldus, peavalud, nagemishai-
red, kuulmishaired voi peapddritus: 16pe-
tage t606 ja pddrduge arsti poole.

Kui kasutaja kannab kuulmekaitset ja mootor

téotab, siis voib kasutaja tajuda ning hinnata

mdirasid piiratult.

> Todotage rahulikult ja kaalutletult.

Kui té6tatakse mootorsaega ja universaalhoob

asub positsioonis ), siis ei saa kasutaja moo-

torsaega kontrollitult td6tada. Kasutaja voib

tosiselt vigastada saada.

> Seadke universaalhoob positsiooni I

> Kaivitage mootor nii, nagu k&esolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kui sissepandud ketipiduriga antakse gaasi,

siis voib ketipidur kahjustada saada.

> Vabastage enne saagimist ketipidur.

Ringlev saekett voib kasutajat I16igata. Kasu-

taja voib tosiselt vigastada saada.

» Arge puudutage ringlevat saeketti.

> Kui saekett on mingi esemega blokeeritud:
Seisake mootor ja pange ketipidur peale.
Kdrvaldage alles siis ese.

Ringlev saekett soojeneb ja venib. Kui saeketti

ei maarita ega pingutata piisavalt lle, siis voib

saekett juhtplaadist valja hipata voi katkeda.

Inimesed vbivad raskesti vigastada saada ja

tekkida voib materiaalne kahju.

> Kasutage saeketi nakkedli.

> Kontrollige t66 ajal regulaarselt saeketi pin-
get. Kui saeketi pinge on liiga vaike: pingu-
tage saeketti.

Kui mootorsaag muutub t66 ajal voi kaitub

ebatavaliselt, siis ei pruugi olla mootorsaag

ohutusnduetele vastavas seisundis. Inimesed

voivad raskesti vigastada saada ja tekkida

voib materiaalne kahju.

> Lopetage t60 ja pdorduge STIHLI esin-
dusse.

T606 ajal voivad tekkida mootorsae tottu vibrat-

sioonid.

> Kandke kindaid.

> Tehke t606 kadigus pause.

> Kui tekivad verevarustushaire (Raynaud
tobi) ilmingud: pédrduge arsti poole.
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m Kui ringlev saekett puutub vastu kdva eset,
siis voivad tekkida sademed. Sademed voivad
kergesti suttivas Umbruses tulekahjusid pdh-
justada. Inimesed voivad raskesti vigastada
vOi surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
> Arge todtage kergesti siittimisvéimelises

Umbruses.

m Kui gaasihoob lastakse lahti, siis liigub saekett
veel luhikest aega edasi. Liikuv saekett voib
inimesi Idigata. Inimesed vbivad raskelt vigas-
tada saada.
> Oodake, kuni saekett enam ei liigu.
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A HOIATUS

m Kui saetakse pinge all seisvat puitu, siis voi-

dakse juhtplaat kinni kiiluda. Kasutaja voib

mootorsae Ule kontrolli kaotada ja raskesti

vigastada saada.

> Saagige esmalt survekiiljele (1) koormusest
vabastamise [6ige, siis saagige tdmbekiil-
jele (2) eraldusldige.

3.8.2 Laasimine

A HOIATUS

m Kui langetatud puud laasitakse esmalt alakiil-
jel, siis ei saa oksad enam puud maapinnal
toetada. Puu voib t66 ajal liikkuda. Inimesed
voivad raskesti vigastada voi surma saada.
> Saagige alakiilje suuremad oksad labi alles

siis, kui puu on jargatud.
> Arge tédtage tilvel seistes.

m | aasimise ajal voi mahasaetud oks alla kuk-
kuda. Kasutaja voib komistada, kukkuda ja
raskesti vigastada saada.
> Laasige puud tiivejala juurest puuvora

poole.

3.83 Langetamine

A HOIATUS

® Treenimata isikud ei suuda langetamisel tekki-
vaid ohte hinnata. Inimesed voivad raskesti
vigastada voi surma saada ja materiaalne
kahju tekkida.

3 Ohutusjuhised

» Kasutaja vajab asjakohaseid teadmisi raie-
tehnoloogiast ja raietddde kogemust.

> Kui tekib ebaselgus: Konsulteerige kogenud
eksperdi abi ja sobiva raietehnika maarami-
seks.

Langetamise ajal vbivad puu ja oksad inimeste

vOi esemete peale kukkuda. Mida suuremad

on langevad osad, seda suurem on oht, et ini-

mesed vdivad saada raskeid vigastusi voi

surma. Voib tekkida materiaalne kahju.

> Maarake langetussuund nii kindlaks, et piir-
kond, kuhu puu kukub, on vaba.

> Hoidke korvalised isikud, lapsed ja loomad

toéopiirkonnast 2,5 puupikkuse raadiuses

eemal.

Eemaldage enne langetamist puuvdrast

murdunud voéi kuivanud oksad.

> Kui murdunud vdi kuivanud oksi ei saa puu-

vorast eemaldada: Konsulteerige abi saa-

miseks ja sobiva raietehnika maaramiseks

kogenud eksperdiga.

Jalgige puu vora ja naabruses asuvate

puude vorasid ning hoidke allakukkuvate

okste eest korvale.

Kui puu kukub, siis voib tlvi murduda voi

kasutaja suunas tagasi luta. Kasutaja voib

raskesti vigastada voi surma saada.

> Planeerige pdgenemistee puu taga kiilje
suunas.

> Kdndige pdgenemisteel tagurpidi ja jalgige
kukkuvat puud.

» Arge kéndige tagurpidi kallakust alla.

Toopiirkonnas ja pdgenemisteel asuvad takis-

tused voivad kasutajat takistada.Td6piirkon-

nas ja pégenemisteel asuvad takistused voi-

vad kasutajat takistada. Kasutaja vdib komis-

tada ja pikali kukkuda. Kasutaja voib raskesti

vigastada voi surma saada.

» Eemaldage tédpiirkonnast ja pdgenemis-
teelt takistused.

Kui saetakse murderibasse, ohutusribasse voi

hoideribasse voi saetakse need liiga vara labi,

siis ei saa langetussuunast enam kinni pidada

vOi puu voib langeda liiga vara. Inimesed voi-

vad raskesti vigastada voi surma saada ja

materiaalne kahju tekkida.

» Arge saagige murderibasse ega saagige
seda labi.

> Saagige ohutusriba voi hoideriba kdige vii-
masena labi.

> Kui puu hakkab liiga vara langema: katkes-
tage langetusldige ja taganege pdgenemis-
teele.

Kui ringlev saekett puutub juhtplaadi tipu Ule-

mise veerandi piirkonnas vastu kdva langetus-

kiilu ja pidurdatakse kiiresti seisma, siis voib

A\

A\
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3 Ohutusjuhised

tekkida tagasilook. Inimesed voivad raskesti

vigastada véi surma saada.

> Kasutage alumiiniumist véi plastmassist
langetuskiile.

m Kui puu ei kuku taielikult maapinnale voi jaab
teise puu kilge rippuma, siis ei saa kasutaja
langetamist enam kontrollitult Idpetada.

» Katkestage langetamine ja tdmmake puu

trossvintsi voi sobiva sbéidukiga maapinnale.

3.9 Reaktsioonijéud
3.9.1 Tagasilé6k

0000-GXX-2732-A0

Tagasilook voib tekkida jargmistel pohjustel:

— Ringlev saekett puutub juhtplaadi tipu tlemise
veerandi piirkonnas vastu kdva eset ja pidur-
datakse kiiresti seisma.

— Ringlev saekett on juhtplaadi tipu juures kinni
kiilutud.

Ketipidur ei suuda tagasilooki takistada.

A HOIATUS

0000-GXX-4119-A0

a Kui tekib tagasil6ok, siis vGib mootorsaag
kasutaja poole Ules viskuda. Kasutaja voib
mootorsae Ule kontrolli kaotada ja raskesti
vigastada v6i surma saada.
> Hoidke mootorsaagi mélema kéega kinni.
> Hoidke oma keha mootorsae pikendatud
keeramispiirkonnast eemal.

> Toodtage kaesolevas kasutusjuhendis kirjel-
datud viisil.

> Arge tédtage juhtplaadi tipu tlemise vee-
randi piirkonnas.

> Todtage Oigesti teritatud ja digesti pinguta-
tud saeketiga.

» Kasutage vahendatud tagasilddgiga sae-
ketti.

0458-200-5221-A
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» Kasutage vaikese plaadipeaga juhtplaati.
> Saagige taisgaasiga.

3.9.2 Sissetébmbamine

0000-GXX-1348-A0

Kui to6tatakse juhtplaadi alakiljega, siis tdomma-
takse mootorsaagi kasutajast eemale.

A HOIATUS

m Kui ringlev saekett puutub vastu kdva eset ja
pidurdatakse kiiresti seisma, siis voib mootor-
saag akki vaga tugevasti kasutajast eemale
tdbmbuda. Kasutaja vdib mootorsae lle kont-
rolli kaotada ja raskesti vigastada vo6i surma
saada.
> Hoidke mootorsaagi mélema kaega kinni.
> Tootage kaesolevas kasutusjuhendis kirjel-

datud viisil.
> Juhtige juhtplaati I16ikes sirgelt.
> Pange kulnistugi digesti kohale.
> Saagige taisgaasiga.

393 Tagasil6ok

0000-GXX-1349-A0

Kui tootatakse juhtplaadi tlakuljega, siis voib
mootorsaag kasutaja poole tdukuda.

A HOIATUS

m Kui ringlev saekett puutub vastu kdva eset ja
pidurdatakse kiiresti seisma, siis voib mootor-
saag akki vaga tugevasti kasutaja poole tou-
kuda. Kasutaja voib mootorsae Ule kontrolli
kaotada ja raskesti vigastada voi surma
saada.
> Hoidke mootorsaagi mélema kaega kinni.
> Tootage kaesolevas kasutusjuhendis kirjel-

datud viisil.
> Juhtige juhtplaati I16ikes sirgelt.



eesti
> Saagige taisgaasiga.
3.10 Transportimine

A HOIATUS

® Transportimise ajal voib mootorsaag imber

kukkuda voi liikuda. Inimesed voivad raskesti

vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.

> Seisake mootor.

> Pange ketipidur peale.

> Likake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et
see katab kogu juhtplaadi ara.

> Kindlustage mootorsaag pingutusrihmade,
rihmade voi vorguga nii, et see ei saa
Umber kukkuda ega liikuda.

0000-GXX-2733-A0

o Parast mootori td6tamist vGivad olla summuti
ja mootor kuumad. Kasutaja voib ennast pdle-
tada.
> Kandke mootorsaagi Uhe kdega hoidetorust

nii, et juhtplaat on tahapoole suunatud.

3.11  Sailitamine

A HOIATUS

m | apsed ei suuda mootorsaest tulenevaid ohte
tuvastada ega hinnata. Lapsed vodivad raskesti
vigastada saada.
> Seisake mootor.
> Pange ketipidur peale.
> Lukake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et

see katab kogu juhtplaadi ara.
> Sailitage mootorsaagi valjaspool laste
kaeulatust.

m Mootorsae elektrilised kontaktid ja metallist
detailid vdivad niiskuse t6ttu korrodeeruda.
Mootorsaag voib kahjustada saada.
> Sailitage mootorsaagi puhta ja kuivana.

3.12  Puhastamine, hooldamine ja

remontimine

A HOIATUS

m Kui puhastuse, hoolduse voi remondi ajal
mootor tdotab, siis voib saekett ettekavatse-
matult likuma hakata. Inimesed voéivad ras-

10

4 Mootorsae kasutusvalmis tegemine

kesti vigastada saada ja materiaalne kahju

tekkida.

> Seisake mootor.

> Pange ketipidur peale.

m Parast mootori td6tamist voivad olla summuti
ja mootor kuumad. Inimesed véivad ennast
poletada.
> Oodake, kuni summuti ja mootor on maha

jahtunud.

m Teravatoimelised puhastusvahendid, veejoaga
vOi torkavate esemetega puhastamine véivad
mootorsaagi, juhtplaati ja saeketti kahjustada.
Kui mootorsaagi, juhtplaati voi saeketti ei
puhastata digesti, siis ei pruugi detailid enam
oOigesti talitleda ja ohutusseadiste toime voi-
dakse tuhistada. Inimesed vbivad raskesti
vigastada saada.
> Puhastage mootorsaagi, juhtplaati ja sae-

ketti kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil.

® Kui mootorsaagi ei hooldata vdi remondita
kéesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil,
siis ei pruugi detailid enam digesti talitleda
ning ohutusseadiste toime voidakse tuhistada.
Inimesed vbivad raskesti vigastada voi surma
saada.
> Hooldage v6i remontige mootorsaagi kde-

solevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

® Kui juhtplaati ja saeketti ei hooldata voi remon-
dita kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil, siis ei pruugi detailid enam digesti talit-
leda ning ohutusseadiste toime voidakse
tihistada. Inimesed vbivad raskesti vigastada
saada.

» Hooldage v6i remontige juhtplaati ja sae-
ketti kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil.

m Kasutaja voib ennast saeketi puhastamise ajal
teravatel Idikehammastel I6igata. Kasutaja
voib vigastada saada.

» Kandke vastupidavast materjalist t66kin-
daid.

4  Mootorsae kasutusvalmis
tegemine

4.1 Mootorsae kasutusvalmis tege-
mine
Iga kord enne t66 algust peate viima labi jargmi-
sed sammud:
> Tehke kindlaks, et jargmised detailid on ohu-
tusnduetele vastavas seisundis:
— mootorsaag, I 3.6.1.
— juhtplaat, (1 3.6.2.
— saekett, 01 3.6.3.

0458-200-5221-A



5 Mootorsae kokkupanemine

Puhastage mootorsaag, L 14.1.
Paigaldage juhtplaat ja saekett, 1 5.1.
Pingutage saekett, 1 5.2.

Valage saeketi nakkedli sisse, [ 5.3.
Kontrollige ketipidurit, €1 9.4.

Tankige mootorsaag, 1 7.2.

Kontrollige kasitsemiselemente, E1 9.5.
Kontrollige keti m&arimisstisteemi, L1 9.6.
Kui samme ei saa |abi viia: Arge kasutage
mootorsaagi ja pé6rduge STIHLI esindusse.

Y Y Y VY VY VY VY VYYy

5 Mootorsae kokkupanemine

5.1 Juhtplaadi ja saeketi paigalda-
mine ning mahavétmine

5.1.1 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine

Kombinatsioon juhtplaadist ja saeketist, mis keti-
rattale sobivad ning mida paigaldada tohib, on
esitatud tehnilistes andmetes, [ 19.

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

0000097415_001

> Keerake mutrit (1) senikaua vastupaeva, kuni
ketiratta kaane (2) saab maha vétta.

> Votke ketiratta kaas (2) maha.

> Keerake pingutuskruvi (3) senikaua vastu-
paeva, kuni pingutusnihik (4) toetub vasakul
vastu korpust.

0000-GXX-2954-A0

> Pange saekett nii juhtplaadi soonde, et nooled
naitavad saeketi Uhenduslulidel tlakuljel liik-
umissuunda.

0458-200-5221-A
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> Pange juhtplaat koos saeketiga nii mootorsae

peale, et on taidetud jargmised tingimused:

— Saeketi veolllid istuvad ketiratta (7) ham-
mastes.

— Rantkruvid (5) istuvad juhtplaadi (6) pikia-
vas.

— Pingutusnihiku naga (4) asub juhtplaadi (6)
avas (8).

Juhtplaadi (6) orientatsioon ei mangi mingit rolli.
Juhtplaadile (6) prinditud kiri vib paikneda ka
pea peal.

> Vabastage ketipidur.

0000097417_001

> Keerake pingutuskruvi (3) senikaua paripaeva,
kuni saekett toetub vastu juhtplaati. Seejuures
juhtige saeketi veolilid juhtplaadi soonde.
Juhtplaat (6) ja saekett toetuvad vastu mootor-
saagi.

> Pange ketiratta kaas (2) nii mootorsae kiilge,
et see on mootorsaega kohakuti.

> Keerake mutter (1) peale ja pingutage tuge-
vasti kinni.

5.1.2 Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine (keti

kiirpingutussiisteem)

Kombinatsioon juhtplaadist ja saeketist, mis keti-
rattale sobivad ning mida paigaldada tohib, on
esitatud tehnilistes andmetes, B4 19.

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

"
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0000097418_001

> Klappige (1) tiibmutri (2) kaepide lahti.

> Keerake tiibmutrit (2) senikaua vastupaeva,
kuni ketiratta kaane (3) saab maha vétta.

> Votke ketiratta kaas (3) maha.

0000099376_001

> Vobtke pingutusseib (4) maha.
> Keerake polt (5) valja.

0000098250_001

> Pange juhtplaat (6) nii pingutusseibi (4) peale,
et pingutusseibi (4) molemad tapid istuvad
juhtplaadi avades.

Juhtplaadi (6) orientatsioon ei mangi mingit rolli.
Juhtplaadile prinditud kiri voib paikneda pea
peal.

> Keerake polt (5) sisse ja pingutage tugevasti

kinni.
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5 Mootorsae kokkupanemine

> Pange saekett nii juhtplaadi soonde, et nooled
naitavad saeketi Uhenduslulidel tlakuljel liik-
umissuunda.

> Keerake pingutusseib (4) paripaeva kuni
16puni.

0000097420_001

v

Pange juhtplaat koos pingutusseibi ja saeke-

tiga nii mootorsae peale, et on taidetud jargmi-

sed tingimused:

— Pingutusseib (4) on kasutaja poole suuna-
tud.

— Saeketi veolllid istuvad ketiratta (2) ham-
mastes.

— Kruvi (3) pea istub juhtplaadi (6) pikiavas.

0000097421_001

> Vabastage ketipidur.

> Keerake pingutusseibi (4) senikaua vastu-
paeva, kuni saekett toetub vastu juhtplaati.
Seejuures juhtige saeketi veolilid juhtplaadi
soonde.
Juhtplaat ja saekett toetuvad vastu mootor-
saagi.

> Pange ketiratta kaas nii mootorsae kiilge, et
see on mootorsaega kohakuti.

> Kui ketiratta kaas pole mootorsaega kohakuti:
keerake pingutusratast ja pange ketiratta kaas
uuesti vastu.
Pingutusratta hambad haakuvad pingutusseibi
hammastesse.

> Keerake tiibmutrit senikaua paripaeva, kuni
ketiratta kaas istub tugevasti mootorsae kdl-
jes.

> Klappige tiibmutri kaepide kinni.

513 Juhtplaadi ja saeketi mahavotmine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Keerake mutrit senikaua vastupaeva, kuni
ketiratta kaane saab maha vétta.

0458-200-5221-A



5 Mootorsae kokkupanemine

> Votke ketiratta kaas maha.

> Keerake pingutuskruvi vastupaeva Ipuni.
Saekett on I6dvendatud.

> Votke juhtplaat ja saekett maha.

514 Juhtplaadi ja saeketi eemaldamine (keti
kiirpingutussiisteem)

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Klappige tiibmutri kdepide lahti.

> Keerake tiibmutrit senikaua vastupaeva, kuni
ketiratta kaane saab maha vétta.

Votke ketiratta kaas maha.

Keerake pingutusseib paripaeva kuni [6puni.
Saekett on I6dvendatud.

Votke juhtplaat ja saekett maha.

> Keerake pingutusseibi kruvi valja.

> V/Gtke pingutusseib maha.

v

v

v

5.2 Saeketi pingutamine

5.21 Saeketi pingutamine

T60 ajal saekett venib voi tombub kokku. Saeketi
pinge muutub. TO6 ajal tuleb saeketi pinget regu-
laarselt kontrollida ja Ule pingutada.

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

0000097422_001

> Vabastage mutrid (1).

> Vabastage ketipidur.

> Tostke juhtplaat tipust Ules ja keerake pingu-
tuskruvi (2) senikaua paripaeva voi vastu-
paeva, kuni on taidetud jargmised tingimused:
— Vahekaugus a on juhtplaadi keskel 1 mm

kuni 2 mm.
— Saeketti saab veel kahe sérmega ja vaikese
joutarbega mdodda juhtplaati tbmmata.

> Kui kasutatakse Carving juhtplaati: keerake
pingutuskruvi (2) senikaua paripaeva, kuni
saeketi veolulid on juhtplaadi alakdljel veel
pooleldi nahtavad.

> Tostke juhtplaati jatkuvalt tipust Ules ja pingu-
tage mutrid (1) tugevasti kinni.

> Kui vahekaugus a pole juhtplaadi keskel 1 mm
kuni 2 mm: pingutage uuesti saeketti.

> Kui Carving juhtplaadi kasutamisel on saeketi
veolulid juhtplaadi alakdljel vahem kui pooleldi
nahtavad: pingutage uuesti saeketti.

0458-200-5221-A
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522 Saeketi pingutamine (keti kiirpingutus-

siisteem)

To6 ajal saekett venib voi tdombub kokku. Saeketi
pinge muutub. Td6 ajal tuleb saeketi pinget regu-
laarselt kontrollida ja Ule pingutada.

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

0000097423_001

> Klappige tiibmutri (1) kaepide lahti.

Keerake tiibmutrit (1) 2 pooret vastupaeva.

Tiibmutter (1) on vabastatud.

Vabastage ketipidur.

Tostke juhtplaat tipust Ules ja keerake pingu-

tusratast (2) senikaua paripaeva voi vastu-

paeva, kuni on taidetud jargmised tingimused:

— Vahekaugus a on juhtplaadi keskel 1 mm
kuni 2 mm.

— Saeketti saab veel kahe sérmega ja vaikese
joutarbega modda juhtplaati tommata.

> Kui kasutatakse Carving juhtplaati: keerake

pingutusratast (2) senikaua paripdeva voi vas-

tupdeva, kuni saeketi veolilid on juhtplaadi

alakiljel veel pooleldi nahtavad.

Tostke juhtplaati jatkuvalt tipust Ules ja kee-

rake tiibmutrit (1) senikaua paripaeva, kuni

ketiratta kaas istub tugevasti mootorsae kdl-

jes.

> Kui vahekaugus a pole juhtplaadi keskel 1 mm
kuni 2 mm: pingutage uuesti saeketti.

> Kui Carving juhtplaadi kasutamisel on saeketi
veolilid juhtplaadi alakiiljel vahem kui pooleldi
nahtavad: pingutage uuesti saeketti.

> Klappige tiibmutri (1) kaepide kinni.

v

\

\

v

5.3 Saeketi nakkedli sissevalamine

Saeketi nakkedli maarib ja jahutab ringlevat sae-
ketti.

STIHL soovitab kasutada STIHLi saeketi-nak-

kedli vdi muud mootorsaagidele lubatud saeketi-

nakkedli.

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Asetage mootorsaag tasasele pinnale nii, et
olipaagi kork on llespoole suunatud.

> Puhastage piirkond olipaagi korgi imber niiske
lapiga.

13
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0000-GXX-1205-A1

> Keerake dlipaagi korki sobiva tddriista abil
senikaua vastupaeva, kuni dlipaagi korgi saab
maha vétta.

> Votke dlipaagi kork maha.

> Valage saeketi nakkedli sisse nii, et saeketi
nakkedli ei loksutata Ule ja dlipaaki ei taideta
servani.

0000-GXX-1206-A1

> Pange dlipaagi kork &lipaagi peale.

> Keerake dlipaagi korki sobiva tdoriista abil
paripaeva ja pingutage tugevasti kinni.
Olipaak on suletud.

54 Hammastoe paigaldamine

Kui mootorsaag on varustatud keti kiirpingutus-
susteemiga, tuleb paigaldada hammastugi.
> Votke juhtplaat ja saekett maha.

W
Ak
P 0\ 28

@
>
4 :

0000097424_001

» Pange hammastugi (1) kohale.
> Keerake poldid (2) sisse ja pingutage tuge-
vasti kinni.

Hammastuge (1) ei tohi maha vétta.

14

6 Ketipiduri pealepanemine ja vabastamine

6 Ketipiduri pealepanemine
ja vabastamine

6.1 Ketipiduri pealepanemine
Mootorsaag on ketipiduriga varustatud.

Ketipidur pannakse piisavalt tugeva tagasil6dgi
korral kédekaitsme massiinertsi tottu automaatselt
peale voi kasutaja saab selle peale panna.

0000-GXX-2932-A0

> Suruge kaekaitset vasaku kéega hoidetorust
eemale.
Kaekaitse fikseerub kuuldavalt. Ketipidur on
peale pandud.

6.2 Ketipiduri vabastamine

0000-GXX-2933-A0

> Tommake kaekaitset vasaku kdega kasutaja
poole.
Kaekaitse fikseerub kuuldavalt. Ketipidur on
vabastatud.

7  Kituse segamine ja moo-
torsae tankimine

71 Kiituse segamine

Mootorsae jaoks vajalik kiitus koosneb kahetakti-
mootoridli ja bensiini segust seguvahekorras
1:50.

STIHL soovitab valmis segatud kutust STIHL
MotoMix.

Kui kutust segatakse ise, siis tohib kasutada
ainult STIHLi kahetakti-mootoridli voi muud
JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB,
ISO-L-EGC véi ISO-L-EGD klassi kdrge joudlu-
sega mootoridli.

0458-200-5221-A



8 Mootori kaivitamine ja seiskamine

STIHL kirjutab ette kahetakti-mootoridli STIHL
HP Ultra v6i samavaarse koérge jdudlusega moo-
toridli, et suuta tagada emissiooni piirvaartusi
masina kogu eluea véltel.

» Tehke kindlaks, et bensiini oktaaniarv on
vahemalt 90 RON ja bensiini alkoholiosakaal
ei lleta 10 % (Brasiilia. 27%).

> Tehke kindlaks, et kasutatav kahetakti-mooto-
ridli tdidab néudeid.

> Maarake soovitud kutusekogusest soltuvalt
kindlaks kahetakti-mootoridli ja bensiini diged
kogused seguvahekorras 1:50. Kiituse-segude
naited:

— 20 ml kahetakti-mootoridli, 1 | bensiini
— 60 ml kahetakti-mootoridli, 3 | bensiini
— 100 ml kahetakti-mootoridli, 5 | bensiini

> Valage esmalt kahetakti-mootoridli, siis ben-
siin puhtasse, kltuse jaoks lubatud kanis-
trisse.

> Segage kitus labi.

7.2 Mootorsae tankimine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Laske mootorsael maha jahtuda.

> Asetage mootorsaag tasasele pinnale nii, et
kitusepaagi kork on llespoole suunatud.

> Puhastage piirkond kutusepaagi korgi iUmber
niiske lapiga.

\-

> Keerake kltusepaagi korki sobiva tddriista abil
senikaua vastupaeva, kuni kiitusepaagi korgi
saab maha vétta.

> Votke kitusepaagi kork maha.

JUHIS

m Kitus voib valguse, paikesekiirguse ja aar-
muslike temperatuuride korral kiiremini frakt-
sioonideks eralduda voi vanus. Kui kiitus on
eraldatud voi kasutatakse vana kdtust, siis
voib mootorsaag kahjustada saada.
> Segage kitus labi.

» Arge tankige kiitust, mida ladustati kauem
kui 30 paeva (STIHL MotoMix: 5 aastat).

> Valage kutust sisse nii, et kutust ei loksutata
Ule ja véhemalt 15 mm kuni kitusepaagi
servani jaab vabaks.

0458-200-5221-A
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> Pange kutusepaagi kork kitusepaagi peale.

> Keerake kltusepaagi korki sobiva tdoriista abil
paripdeva ja pingutage tugevasti kinni.
Kltusepaak on suletud.

8 Mootori kaivitamine ja seis-
kamine

8.1 Valige Gige kaivitusprotseduur

Millal tuleb mootor kéivitamiseks ette valmis-
tada?

Mootor tuleb kaivitamiseks ette valmistada, kui

on taidetud Uks jargmistest tingimustest:

— Mootor on Umbrustemperatuuril.

— Mootor seiskus esimesel kiirendamisel parast
kaivitamist.

— Mootor seiskus, sest kiitusepaak oli tuhi.

> Valmistage mootor kaivitamiseks Ed 8.2 ette ja
kaivitage seejarel mootor, 1 8.3.

Millal véib mootorit otse kaivitada?

Mootorit voib otse kaivitada, kui mootor on vahe-
malt 1 minuti té6tanud ja seisati ainult lihikeseks
téokatkestuseks.

> Kaivitage mootor, [ 8.3.

8.2 Mootori ettevalmistamine kaivi-

tamiseks
> Valige dige kaivitusprotseduur.

0000097427_001

> Pange ketipidur (2) peale.

> Kui on olemas kutuse kasipump (1) vajutage
enne mootori kaivitamist vahemalt 10 korda
kutuse kasipumpa (1).

> Vajutage gaasihoova riivi (5) ja hoidke vajuta-
tult.

15
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> Vajutage gaasihooba (4) ja hoidke vajutatult.
> Seadke universaalhoob (3) positsiooni I8,

0000-GXX-2936-A2

> Hoidke mootorsaagi kinni tihel 3 véimalikust
viisist:

— Asetage mootorsaag tasasele aluspinnale,
hoidke vasaku kéega hoidetorust nii kinni, et
poial on Umber hoidetoru, suruge vastu
maapinda ja astuge parema mootorsae-
saapa ninaga tagumisse kaepidemesse.

— Asetage mootorsaag tasasele aluspinnale,
hoidke vasaku kéega hoidetorust nii kinni, et
poial on Umber hoidetoru, suruge vastu
maapinda ja astuge parema mootorsae-
saapa kannaga tagumisse kdepidemesse.

— Hoidke mootorsaagi vasaku kdega hoideto-
rust nii kinni, et pdial on imber hoidetoru ja
pigistage tagumine kaepide pdlvede voi
reite vahele.

0000-GXX-2937-A1

» Téommake kaivituskaepide parema kdega
aeglaselt kuni tuntava takistuseni valja.

» Tommake senikaua kaivituskaepidet kiiresti
vélja ja juhtige sisse, kuni mootor Ghe korra
sttab ja seiskub.
> Kui mootor seiskub tlhja kitusepaagi tottu:

tdmmake kaivituskaepidet maksimaalselt 5
korda valja.

8.3 Mootori kdivitamine
> Valige 6ige kaivitusprotseduur.

16

8 Mootori kaivitamine ja seiskamine

0000097428_001

> Pange ketipidur (2) peale.

> Témmake ketikaitse maha.

> Kui on olemas kutuse kasipump (1) vajutage
enne mootori kaivitamist vahemalt 10 korda
kutuse kasipumpa (1).

> Vajutage gaasihoova riivi (5) ja hoidke vajuta-
tult.

> Vajutage gaasihooba (4) ja hoidke vajutatult.

> Seadke universaalhoob (3) positsiooni I8,

> Laske gaasihoova riiv (5) ja gaasihoob (4)
lahti.

> Seadke universaalhoob (3) positsiooni (.

I
»
i

0000-GXX-2936-A2

> Hoidke mootorsaagi Uhel 3 véimalikust viisist:

— Asetage mootorsaag tasasele aluspinnale,
hoidke vasaku kéega hoidetorust nii kinni, et
poial on Umber hoidetoru, suruge vastu
maapinda ja astuge parema mootorsae-
saapa ninaga tagumisse kaepidemesse.

— Asetage mootorsaag tasasele aluspinnale,
hoidke vasaku kéega hoidetorust nii kinni, et
poial on Umber hoidetoru, suruge vastu
maapinda ja astuge parema mootorsae-
saapa kannaga tagumisse kaepidemesse.

— Hoidke mootorsaagi vasaku kdega hoideto-
rust nii kinni, et pdial on Umber hoidetoru ja
pigistage tagumine kdepide pdlvede voi
reite vahele.

0458-200-5221-A



9 Mootorsae kontrollimine

0000-GXX-2937-A1

v

Toémmake kaivituskaepide parema kaega
aeglaselt kuni tuntava takistuseni valja.
Témmake senikaua kaivituskaepidet kiiresti
vélja ja juhtige sisse, kuni mootor td6tab.
Vajutage gaasihoova riivi (5) ja hoidke vajuta-
tult.

Vajutage korraks gaasihooba (4).

Universaalhoob (3) hiippab positsiooni I Moo-
tor todtab tihikaigul.

v

v

v

JUHIS

m Kui sissepandud ketipiduriga antakse gaasi,
siis vOib ketipidur kahjustada saada.
> Vabastage enne saagimist ketipidur.

> Vabastage ketipidur.
Mootorsaag on kasutusvalmis.

> Kui saekett jookseb tuhikaigul kaasa: korval-
dage rikked.
Tuhikaik pole digesti seadistatud.

> Kui mootor ei kaivitu: valmistage mootor kaivi-
tamiseks ette ja Uritage uuesti mootorit kaivi-
tada.

8.4 Mootori seiskamine

0000097429_001

> Laske gaasihoob (2) ja gaasihoova riiv (3)
lahti.
Mootor [&heb tihikaigul.
> Seadke universaalhoob (1) positsiooni C.
Mootor seiskub ja universaalhoob (1) vetrub
positsiooni I tagasi.
> Kui mootor ei seisku:
> Seadke universaalhoob positsiooni I%].
Mootor seiskub.
» Arge kasutage mootorsaagi ja pdérduge
STIHLi esindusse.

0458-200-5221-A
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Universaalhoob on defektne.

9 Mootorsae kontrollimine

9.1 Ketiratta kontrollimine
> Seisake mootor.

Vabastage ketipidur.

Votke ketiratta kaas maha.

Votke juhtplaat ja saekett maha.

yvy

0000-GXX-1216-A0

> Kontrollige STIHLi viilimiskaliibriga ketirattal
s6Obimisjalgi.

> Kui s66bimisjaljed on sigavamad kui
a = 0,5 mm: arge kasutage mootorsaagi ja
pdorduge STIHLI esindusse.
Ketiratas tuleb asendada.

9.2 Juhtplaadi kontrollimine
> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.
> Votke saekett ja juhtplaat maha.

Sr%

0000-GXX-1217-A0

> Modtke STIHLI viilimiskaliibri mdotevardaga
juhtplaadi soone stigavust.

> Asendage juhtplaat, kui on taidetud Uks jarg-
mistest tingimustest:

— Juhtplaat on kahjustatud.

— Moddetud soonesligavus on vaiksem kui
juhtplaadi minimaalne soonestigavus, EJ
18.3.

— Juhtplaadi soon on kitsenenud voi laiene-
nud.

> Kui esineb ebaselgusi: péérduge STIHLi esin-
dusse.

9.3 Saeketi kontrollimine
> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.
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y
§ie
.

v

> Mootke sligavuspiirajat (1) STIHLI viilimiskalii-
briga (2). STIHLI viilimiskaliiber peab saeketi
sammule sobima.

> Kui stigavuspiiraja (1) ulatub tle viilimiskalii-
bri (2) valja: viilige stigavuspiiraja (1) tle, L
15.3.

0000-GXX-1372-A0

> Kontrollige, kas kulumismargistused (1 kuni
on ldikehammastel nahtavad.

> Kui Uks kulumismargistustest pole I6ikehambal

nahtav: arge kasutage saeketti ja podrduge

STIHLi esindusse.

Kontrollige STIHLi viilimiskaliibriga, kas tera-

vikhammaste teritusnurgast 30° on kinni pee-

tud. STIHLI viilimiskaliiber peab saeketi sam-

mule sobima.

Kui teritusnurgast 30° ei peetud kinni: teritage

saekett.

> Kui esineb ebaselgusi: podrduge STIHLI esin-
dusse.

9.4 Ketipiduri kontrollimine
> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

A HOIATUS

m Saeketi Iikehambad on teravad. Kasutaja
voib ennast I6igata.
> Kandke vastupidavast materjalist t6okin-
daid.

=

v

v

> Proovige saeketti kdega mddda juhtplaati
tdbmmata.
Kui saeketti ei saa kdega modda juhtplaati
tdbmmata, siis ketipidur talitleb.

> Kui saeketti saab kdega modda juhtplaati tom-
mata: Arge kasutage mootorsaagi ja péérduge
STIHLi esindusse.

18

9.5

9 Mootorsae kontrollimine

Ketipidur on defektne.

Kasitsemiselementide kontrolli-
mine

Gaasihoova riiv ja gaasihoob

>

>

v

Seisake mootor ja pange ketipidur peale.
Proovige gaasihoob vajutada ilma gaasihoova
riivi vajutamata.

Kui gaasihooba saab vajutada: &rge kasutage
mootorsaagi ja podrduge STIHLi esindusse.
Gaasihoova riiv on defektne.

Vajutage gaasihooba riivi ja hoidke vajutatult.

> Vajutage gaasihooba ja laske jalle lahti.

v

Kui gaasihoob liigub raskelt voi ei vetru lahte-
positsiooni tagasi: arge kasutage mootorsaagi
ja poorduge STIHLI esindusse.

Gaasihoob on defektne.

Mootori seiskamine

>

>

>

9.6

\

Kaivitage mootor.

Seadke universaalhoob positsiooni C.

Mootor seiskub ja universaalhoob vetrub posit-

siooni I tagasi.

Kui mootor ei seisku:

> Seadke universaalhoob positsiooni [®l.
Mootor seiskub.

> arge kasutage mootorsaagi ja p66rduge
STIHLI esindusse.
Universaalhoob on defektne.

Keti maarimissiisteemi kontrol-
limine

Kaivitage mootor ja vabastage ketipidur.
Suunake juhtplaat heledale pealispinnale.
Andke gaasi.

Saeketi nakkedli paisatakse eemale ja see on
tuvastatav heledal pealispinnal. Keti maarimis-
susteem talitleb.

Kui ei tuvastata eemalepaisatavat saeketi nak-
kedli:

> Seisake mootor.

> Valage saeketi nakkedli sisse.

> Kontrollige uuesti keti maarimissisteemi.

> Kui heledal pealispinnal ei tuvastata jatku-
valt saeketi nakkedli: Arge kasutage moo-
torsaagi ja po6rduge STIHLi esindusse. Keti
maarimisststeem on defektne.
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10 Mootorsaega t66tamine

10 Mootorsaega t66tamine

10.1  Mootorsae hoidmine ja juhti-

mine

eesti

10.3 Laasimine

)

0000-GXX-2950-A1

\)f s =

0000-GXX-2948-A’

> Hoidke mootorsaagi vasaku kdega hoidetorust
ja parema kéaega juhtkéepidemest kinni ning
juhtige nii, et vasaku kae pdial hoiab hoidetoru
Umbert kinni ja parem kési hoiab juhtkaepi-
deme Umbert kinni.

10.2 Saagimine

A HOIATUS

m Kui tekib tagasilook, siis voib mootorsaag
kasutaja poole Ules viskuda. Kasutaja voib
raskesti vigastada voi surma saada.
> Saagige taisgaasiga.
> Arge saagige juhtplaadi tipu ilemise vee-

randi piirkonnas.

> Toetage mootorsaag tlvele.

> Suruge juhtplaat taisgaasiga hoova liikumise
pohimdttel vastu oksa.

> Saagige oks juhtplaadi Ulakuiljega labi.

— 2
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0000-GXX-1245-A0

> Juhtige juhtplaat tdisgaasiga 16ikesse nii, et
juhtplaat ei lahe viltu.

0000-GXX-2949-A1

> Pange kulnistugi kohale ja kasutage p66rd-
punktina.

> Juhtige juhtplaat taielikult 1&bi puidu nii, et k-
nistugi pannakse ikka ja jalle uuesti kohale.

> Votke I6ike 16pus mootorsae raskus vastu.

0458-200-5221-A

> Kui oks seisab pinge all: saagige survekiiljel
sisse koormusest vabastamise 16ige (1) ja
saagige seejarel tdmbekiljelt eraldusloi-
kega (2) labi.

10.4
10.4.1

Langetamine

Langetussuuna ja taganemistee méaéa-

ramine

> Maéarake langetussuund nii kindlaks, et piir-
kond, kuhu puu kukub, on vaba.

A

¢ (O

Slato.

0000-GXX-1246-A0

> Maéarake taganemistee (B) nii, on taidetud
jargmised tingimused:
— Taganemistee (B) on langetussuuna (A)
suhtes 45° nurga all.
Taganemisteel (B) pole takistusi.
— Puuvora saab jalgida.
Kui taganemistee (B) asub kallakul, siis
peab olema taganemistee (B) kallakuga
paralleelne.
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104.2 Toopiirkonna ettevalmistamine tiive
juures
> Eemaldage takistused t6dpiirkonnast tive juu-
res.
> Eemaldage taimekasv tlve juurest.

e AN

> Kui tlvel on suured terved juurealged: saagige
juurealged esmalt vertikaalselt ja siis horison-
taalselt sisse ning eemaldage seejarel.

10.4.3

0000-GXX-1247-A0

Langetusléike pdhialused

0000-GXX-1251-A1

C Langetussalk
Langetussalk maarab langetussuuna.

D Murderiba
Murderiba juhib puu maapinnale nagu Sarniir.
Murderiba on laiusega 1/10 tlve labimdodust.

E Langetusloige
Langetuslbikega saetakse tlvi labi. Langetus-
I6ige paikneb 1/10 tuve labimbddust (vahe-
malt 3 cm) Ulalpool langetussalgu talda.

F Ohutusriba
Ohutusriba toetab puud ja kindlustab seda
enneaegse Umberkukkumise vastu. Ohutus-
riba on tlve 1&bimdddust 1/10 kuni 1/5 laiune.
G Hoideriba
Hoideriba toetab puud ja kindlustab seda
enneaegse Umberkukkumise vastu. Hoideriba
on tuve 18bim6ddust 1/10 kuni 1/5 laiune.

10.4.4

Langetussalk maarab suuna, kuhu puu kukub.
Langetussalgu tegemise riigikohastest néuetest
tuleb kinni pidada.

Langetussélgu sissesaagimine

20
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0000097446_001

> Joondage mootorsaag nii vélja, et langetus-
salk on langetussuuna suhtes taisnurga all ja
mootorsaag asub maapinna l&hedal.
Kontrollige langetussuunda langetusliistu (1)
abil.

Saagige sisse horisontaalne taldldige.
Saagige horisontaalse taldldike sisse 45° kal-
dega katusldige.

\

\

\

0000-GXX-1250-A1

> Kui puit on terve ja pikakiuline: Saagige I6his-
|6iked sisse nii, on taidetud jargmised tingimu-
sed:
— Lohisléiked on mélemal kiljel vordsed.
— Lohisléiked on langetussalgu talla kdrgusel.
— L&hislbiked on tlve Iabimdddust 1/10 laiu-

sed.

Tavi ei rebene 16hki, kui puu kukub.

10.4.5

Sissetorkamine on té6tamistehnika, mis on vaja-
lik langetamiseks.

Sissetorkamine

0000-GXX-1252-A0

> Pange juhtplaat tipu alakiljega ja taisgaasil
vastu.

> Saagige sisse, kuni juhtplaat on kahe laiuse

vorra tuves.

Poorake sissetorkepositsiooni.

Torgake juhtplaat sisse.

\

A\
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10 Mootorsaega t66tamine

10.4.6 Sobiva langetusldike valimine
Sobiva langetusldike valimine soltub jargmistest
tingimustest:

— puu loomulik kalle

puu okste kasv

— kahjustused puul

— puu tervislik seisund

— kui puul lebab lumi: lumekoormus

— kallaku suund

— tuule suund ja tuule kiirus

— olemasolevad naaberpuud

Nende tingimuste puhul eristatakse erinevaid
avaldumisvorme. Kéesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatakse ainult 2 avaldumisvormi.

0000-GXX-1253-A0

e L S L Y Ve R

1 Normaalpuu
Normaalpuu seisab vertikaalselt ja on Uhtlase

puuvoraga.

2 Viltune puu
Viltune puu seisab kaldu ja on puuvdraga,
mis on langetussuunda suunatud.

10.4.7 Vaikese tiivelabimddduga normaalpuu
langetamine

Normaalpuu langetatakse ohutusribaga lange-
tusloikega. See langetusldige tuleb teha, kui tive
1abimd6t on vaiksem kui mootorsae tegelik 16ike-
pikkus.

> Andke hoiatushiid.

0000-GXX-1254-A0

> Torgake juhtplaati langetusldikesse, kuni see
on tlve teisel kiljel taas nahtav, [ 10.4.5.

> Pange kiitnistugi murderiba taga kohale ja
kasutage podérdpunktina.

> Kujundage langetusldiget murderiba suunas.

> Kujundage langetusldiget ohutusriba suunas.

0458-200-5221-A
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0000-GXX-1255-A0

> Pange langetuskiil kohale. Langetuskiil peab
tuve 1&bimbddule ja langetusldike laiusele
sobima.

> Andke hoiatushud.

> Ldigake ohutusriba sirutatud kasivartega val-
jastpoolt ja horisontaalselt langetusldike tasan-
dil abi.
Puu langeb.

10.4.8  Suure tiiveldbimddduga normaalpuu

langetamine

Normaalpuu langetatakse ohutusribaga lange-
tusldikega. See langetusldige tuleb teha, kui tive
18bim&6t on suurem kui mootorsae tegelik 16ike-
pikkus.

> Andke hoiatushuid.

0000-GXX-1256-A0

> Pange kuunistugi langetusloike kdrgusel
kohale ja kasutage p6érdpunktina.

> Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetus-

|6ikesse ja poodrake nii kaugele kui véimalik.

Kujundage langetusldiget murderiba suunas.

Kujundage langetusldiget ohutusriba suunas.

Liikuge tlve vastaspoolsele kuljele.

Torgake juhtplaat samal tasandil langetusl|oi-

kesse.

> Kujundage langetusldiget murderiba suunas.

> Kujundage langetusldiget ohutusriba suunas.

Yy vyVYVY
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0000-GXX-1257-A0

> Pange langetuskiil kohale. Langetuskiil peab
tuve lAbimbddule ja langetusldike laiusele
sobima.

> Andke hoiatushiiid.

> Loigake ohutusriba sirutatud kasivartega val-
jastpoolt ja horisontaalselt langetuslike tasan-
dil labi.
Puu langeb.

10.4.9 Vaikese tiivelabim&dduga viltuse puu

langetamine

Viltune puu langetatakse hoideribaga langetus-
I6ikega. See langetusldige tuleb teha, kui tlive
1abim&6t on vaiksem kui mootorsae tegelik 16ike-
pikkus.

> Andke hoiatushiiid.

0000-GXX-1258-A0
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> Torgake juhtplaati langetusldikesse, kuni see
on tlve teisel kiljel taas nahtav, 4 10.4.5.

> Kujundage langetusldiget murderiba suunas.

> Kujundage langetusldiget hoideriba suunas.

\\\?/D/‘
0000-GXX-1259-A0

> Andke hoiatushuid.

> Loigake hoideriba sirutatud kasivartega val-
jastpoolt ja Ulal kaldu 1abi.
Puu langeb.
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11 Pérast t66d

10.4.10 Suure tiivelabimddduga viltuse puu
langetamine

Viltune puu langetatakse hoideribaga langetus-
|6ikega. See langetusldige tuleb teha, kui tive
18bim&6t on suurem kui mootorsae tegelik 16ike-
pikkus.

> Andke hoiatushud.

0000-GXX-1260-A0

> Pange kuunistugi langetusléike kérgusel hoi-
deriba taga kohale ja kasutage pd6rdpunktina.
> Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetus-
l6ikesse ja poodrake nii kaugele kui véimalik.
Kujundage langetusldiget murderiba suunas.
Kujundage langetusldiget hoideriba suunas.
Liikuge tlve vastaspoolsele kuljele.
Pange kulnistugi langetusléike kdrgusel mur-
deriba taga kohale ja kasutage pd6rdpunktina.
> Juhtige mootorsaag horisontaalselt langetus-
|6ikesse ja poodrake nii kaugele kui véimalik.
> Kujundage langetusldiget murderiba suunas.
> Kujundage langetusldiget hoideriba suunas.

Yy Yy VvYY
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> Andke hoiatushud.
> Loigake hoideriba sirutatud kasivartega val-
jastpoolt ja Ulal kaldu 1&bi.

Puu langeb.
11 Parast t66d
11.1  Parast t66d

Seisake mootor ja pange ketipidur peale.
> Laske mootorsael maha jahtuda.
> Kui mootorsaag on marg: laske mootorsael
kuivada.
Puhastage mootorsaag.
Puhastage ohufilter.
Puhastage juhtplaat ja saekett.
Vabastage mutrid ketiratta kaanel.

yvyVvy
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12 Transportimine

> Keerake pingutuskruvi 2 péret vastupéeva.
Saekett on I6dvendatud.

> Pingutage mutrid ketiratta kaanel kinni.

> Lukake ketikaitse juhtplaadi peale nii, et see
katab kogu juhtplaadi ara.

Keti kiirpingutussiisteem
> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Laske mootorsael maha jahtuda.

> Kui mootorsaag on marg: laske mootorsael

kuivada.

Puhastage mootorsaag.

Puhastage ohufilter.

Puhastage juhtplaat ja saekett.

Vabastage tiibmutter.

Keerake pingutusratast 2 p&oret vastupaeva.

Saekett on I6dvendatud.

Pingutage tiibmutter kinni.

> Lukake ketikaitse juhtplaadi peale nii, et see
katab kogu juhtplaadi ara.

Yy vy vYVvyvyy
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12 Transportimine

12.1  Mootorsae transportimine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Lukake ketikaitse nii juhtplaadi peale, et see
katab kogu juhtplaadi ara.

Mootorsae kandmine
> Kandke mootorsaagi tihe kdega hoidetorust
nii, et juhtplaat on tahapoole suunatud.

Mootorsae transportimine séidukis
> Kindlustage mootorsaag nii, et mootorsaag ei
saa Umber kukkuda ega liikuda.

13 Sailitamine

13.1  Mootorsae hoiustamine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Lukake ketikaitse juhtplaadi peale nii, et see
katab kogu juhtplaadi ara.

> Hoiustage mootorsaagi nii, et oleksid taidetud
jargmised tingimused.
— Mootorsaag ei sa Umber kukkuda ega liik-

uda.

— Mootorsaag on valjaspool laste kaeulatust.
— Mootorsaag on puhas ja kuiv.

> Kui mootorsaagi sailitatakse kauem kui 30
paeva:
> Votke juhtplaat ja saekett maha.

Avage kutusepaagi kork.

Tihjendage kitusepaak.

Sulgege kitusepaak.

Kui on olemas kuituse kasipump: vajutage

enne mootori kdivitamist vahemalt 5 korda

kituse kasipumpa.

vyYvYyVvYy
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> Kaivitage mootor ja laske mootoril senikaua
tuhikaigul té6tada, kuni mootor seiskub.

14 Puhastamine

14.1  Mootorsae puhastamine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Laske mootorsael maha jahtuda.

> Puhastage mootorsaagi niiske lapiga voi
STIHLi vaigulahustiga.

> Puhastage ventilatsioonipilud pintsliga.

0000097430_001

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) nii kaua
vastupaeva, kuni kattepaneeli (2) saab maha
votta.

> Votke kattepaneel (2) ara.

Votke ketiratta kaas maha.

> Puhastage silindriribisid ja kattepaneeli sise-
kilge pintsliga, niiske lapiga voi STIHLi vaigu-
lahustiga.

> Puhastage piirkonda ketiratta tGmber niiske
lapiga voi STIHLi vaigulahustiga.

> Pange kattepaneel (2) peale.

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) paripaeva
ja pingutage tugevasti kinni.
Kattepaneel (2) on suletud.

> Paigaldage ketiratta kaas.

\

14.2 Juhtplaadi ja saeketi puhasta-
mine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

> Votke juhtplaat ja saekett maha.

0000097431_001

> Puhastage 0li sisenemisava (1), 6li valjumis-
kanalit (2) ja soont (3) pintsli, pehme harja voi
STIHLI vaigulahustiga.

> Puhastage saeketti pintsli, pehme harja voi
STIHLI vaigulahustiga.
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> Paigaldage juhtplaat ja saekett.
14.3  Ohufiltri puhastamine

> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

0000097430_001

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) nii kaua
vastupaeva, kuni kattepaneeli (2) saab maha
votta.

> V/Gtke kattepaneel (2) ara.

0000097432_001

filter (4) ara.

> Votke filterplaat (5) filtri raamist (6) valja.

> Kloppige ohufilter (5) labi.

> Kui ohufilter (4) on kahjustatud: asendage
ohufilter (4).

> Puhuge filterplaat (5) ja filtri raam (6) suunaga
seest valjapoole suruéhuga labi.

0000097433_001

S

> Sisestage filterplaat (5) filtri raami (6).

> Kinnitage konks (7) ja sisestage ohufilter (4)
nii, et fiksaatorinaga (3) kldpsab kuuldavalt
oma kohale.

> Pange kattepaneel (2) peale.

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) paripaeva
ja pingutage tugevasti kinni.
Kattepaneel (2) on suletud.

14.4  Siiitekiilinla puhastamine
> Seisake mootor ja pange ketipidur peale.

24

15 Hooldamine

> Laske mootorsael maha jahtuda.

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) nii kaua
vastupéaeva, kuni kattepaneeli (2) saab maha
votta.

> Votke kattepaneel (2) ara.

> Tdmmake suutekidnla pistik (3) maha.

> Kui stttekidnla tmbrus on mééardunud:

puhastage piirkond suutekiunla Gmber niiske

lapiga.

Keerake sultekulnal valja.

> Puhastage suutekuunal lapiga.

Kui stutekidnal on korrodeerunud: asendage

sudtekaunal.

\

\

0000097435_001

> Keerake slutekllnal sisse ja pingutage tuge-
vasti kinni.

> Suruge sultekiunla pistik (3) tugevasti peale.

> Pange kattepaneel (2) peale.

> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) paripaeva
ja pingutage tugevasti kinni.
Kattepaneel (2) on suletud.

15 Hooldamine
15.1  Hooldusintervallid

Hooldusintervallid séltuvad tmbrustingimustest
ja toétingimustest. STIHL soovitab jargmisi hool-
dusintervalle:

Ketipidur
> Laske ketipidurit jargmiste ajavahemike tagant
STIHLi esinduses hooldada:
— Taistdoajaga kasutus: kord kvartalis
— Osalise td6ajaga kasutus: kord poolaasta-
sOsalise tddajaga kasutus: kord poolaastas
— harv kasutus: kord aastas

Iga 100 t66tunni jérel

0458-200-5221-A



16 Remontimine

> Asendage suutekulunal.

Kord nédalas

> Kontrollige ketiratast.

> Kontrollige juhtplaati ja eemaldage kraatid.
> Kontrollige ja teritage saeketti.

Kord aastas

> Laske dlipaak STIHLi esinduses puhastada.

> Laske kutusepaak STIHLi esinduses puhas-
tada.

> Laske imipea kiitusepaagis STIHLi esinduses
asendada.

15.2  Juhtplaadilt kraatide eemalda-

mine
Juhtplaadi valisservale v6ib moodustuda kraat.
> Eemaldage kraat lapikviiliga v6i STIHLi juht-
plaadi sirgestajaga.
> Kui esineb ebaselgusi: pé6rduge STIHLi esin-
dusse.

15.3  Saeketi teritamine
Saeketi dige teritamine nduab palju harjutamist.

STIHLi viilid, STIHLi viilimisabindud, STIHLi teri-
tusseadmed, STIHLi viilihoidik 2-in-1 ja brostur
,STIHLi saekettide teritamine” aitavad saeketti
Oigesti teritada. BroSulr on saadaval
www.stihl.com/sharpening-brochure all.

STIHL soovitab lasta saekette teritada STIHLi
esinduses.

A HOIATUS

m Saeketi Idikehambad on teravad. Kasutaja
voib ennast Idigata.
» Kandke vastupidavast materjalist tookin-
daid.

0000-GXX-1219-A0

17 Rikete korvaldamine

17.1  Rikete kérvaldamine mootorsael

eesti

> Viilige iga I6ikehammast Gmarviiliga nii, et on
taidetud jargmised tingimused:
— Umarviil sobib saeketi sammule.
— Umarviili juhitakse seestpoolt valjapoole.
— Umarviili juhitakse juhtplaadi suhtes tais-
nurga all.
— Teritusnurgast 30° peetakse kinni.

=7
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> Viilige stigavuspiirajaid lapikviiliga nii, et need
on STIHL viilimiskaliibriga kohakuti ja kulumis-
margistusega paralleelsed. STIHLi viilimiskalii-
ber peab saeketi sammule sobima.

> Kui esineb ebaselgusi: poérduge STIHLi esin-
dusse.

16 Remontimine

16.1  Mootorsae, juhtplaadi ja sae-

keti remontimine

Kasutaja ei saa mootorsaagi, juhtplaati ja sae-

ketti ise remontida.

> Kui mootorsaag, juhtplaat voi saekett on kah-
justatud: &rge kasutage mootorsaagi, juht-
plaati voi saeketti ja p66rduge STIHLi esin-
dusse.

|Enamike| riketel on samad pdhjused.

0458-200-5221-A
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eesti 17 Rikete korvaldamine

> Viige labi jargmised meetmed:
> Puhastage ohufilter.
> Puhastage voi asendage suutekuunal.
> Seadistage tuhikaiku.
> Kui rike pisib: viige labi jargmise tabeli meetmed.

Rike

P&hjus

Abindu

Mootorit ei saa kaivi-
tada.

Kltusepaagis pole
piisavalt kutust.

> Segage kitust ja tankige mootorsaag.

Mootor tdmbas end
tais.

» Pdlemiskambri ventileerimine.

Karburaator on liiga
kuum.

> Laske mootorsael maha jahtuda.
> Kui on olemas kutuse kasipump, vajutage enne moo-
tori kaivitamist vahemalt 10 korda kutuse kasipumpa.

Karburaator on jaatu-
nud.

> Laske mootorsael +10 °C peale soojeneda.

Mootor té6tab tihikai-
gul ebalhtlaselt.

Karburaator on jaatu-
nud.

> Laske mootorsael +10 °C peale soojeneda.

Mootor seiskub tiihi-
kaigul.

Karburaator on jaatu-
nud.

> Laske mootorsael +10 °C peale soojeneda.

Mootor kiirendab hal-
vasti.

Saekett on liiga tuge-
vasti pingutatud.

> Pingutage saekett digesti.

Saekett ei liigu, kui
antakse gaasi.

Ketipidur on peale
pandud.

> Vabastage ketipidur.

Saekett on liiga tuge-
vasti pingutatud.

> Pingutage saekett digesti.

Juhtplaadi otsatahik
on blokeeritud.

> Puhastage juhtplaadi otsatahikut STIHLi vaigulahus-
tiga.

Mootor ei saavuta
maksimaalset voim-
sust.

Mdrasummuti on
maardunud.

> Podrduge STIHLI esindusse.

T&6 ajal suitseb voi
I6hnab polenult.

Saekett pole digesti
teritatud.

> Teritage saeketti digesti.

Olipaagis on liiga
vahe saeketi nak-
kedli.

> Valage sisse saeketi nakkedli.

Saekett on liiga tuge-
vasti pingutatud.

> Pingutage saekett digesti.

Mootorsaagi ei kasu-
tata digesti.

> Laske endale kasutamist selgitada ja harjutage seda.

17.2 Tihikaigu seadistamine

> Kui mootor seiskub jatkuvalt tihikaigul: kee-
rake tlihikaigu piirdekruvi LA 1/2 p6oret péri-

¥ X

LA

paeva ja kaivitage mootor uuesti.

> Keerake tuhikaigu piirdekruvi LA paripaeva,
kuni saekett hakkab kaasa jooksma.

> Keerake tuhikaigu piirdekruvi LA 1 p&6re vas-
tupdeva.

Saekett jookseb tiihikdigul pisivalt kaasa
> Kaivitage mootor ja vabastage ketipidur.
> Soojendage mootorit u 1 minut hooti gaasi

0000097436_001

Mootor seiskub tiihikaigul
» Kaivitage mootor ja vabastage ketipidur.
> Soojendage mootorit u 1 minut hooti gaasi

andes.
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andes.

> Keerake tuhikaigu piirdekruvi LA vastupaeva,
kuni saekett jaab seisma.

> Keerake tuhikaigu piirdekruvi LA 1 pdore vas-
tupdeva.
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18 Tehnilised andmed

17.3  Pdlemiskambri ventileerimine
> Pange ketipidur peale.

0000097434_001
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Keerake kattepaneeli sulgureid (1) nii kaua
vastupaeva, kuni kattepaneeli (2) saab maha
votta.

Votke kattepaneel (2) ara.

Tdmmake suttekilnla piip (3) maha.
Keerake sultektlnal valja.

Kuivatage suutekuunal.

A HOIATUS

m Kui mahatdmmatud suutekuiunla pistiku korral
tdbmmatakse kaivituskaepidet valja, siis voib
pistikust sddemeid vélja tungida. Sddemed
voivad kergesti suttivas voi plahvatusvéimeli-
ses Umbruses tulekahjusid ning plahvatusi
tekitada. Inimesed vdivad raskesti vigastada
vOi surma saada ja materiaalne kahju tekkida.
> Seadke universaalhoob positsiooni C ja

hoidke kinni, enne kui kaivituskaepidet tom-
matakse valja.

Yy vy VvYyYy

> Seadke universaalhoob positsiooni ja
hoidke kinni.

» Toémmake kaivituskéepidet mitu korda valja ja
juhtige tagasi.
Pdlemiskamber on ventileeritud.

> Keerake stutekudnal sisse ja pingutage tuge-
vasti kinni.

0000097435_001

> Suruge suuteklunla pistik (3) tugevasti peale.
> Pange kattepaneel (2) peale.
> Keerake kattepaneeli sulgureid (1) paripaeva
ja pingutage tugevasti kinni.
Kattepaneel (2) on suletud.

0458-200-5221-A
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18 Tehnilised andmed

18.1  Mootorsaag STIHL MS 162,
MS 172

MS 162

— Téoémaht: 30,1 cm?

— Voimsus: 1,3 kW (1,8 kaasaskantav toide)

— Tuhikaigupodrded ISO 11681 jargi:
3000 #+ 50 min™!

— Lubatud stitektinlad: NGK CMR6H von
STIHL, STIHL ZK C 10

— Sudutekuilnla elektroodide vahe: 0,5 mm

— Kaal tiihja kiitusepaagiga, tiihja dlipaagiga,
ilma juhtplaadita ja iima saeketita: 4,5 kg

— Kutusepaagi maksimaalne maht: 396 cm?
(0,396 1)

— Olipaagi maksimaalne maht: 280 cm?® (0,28 1)

MS 162 (ainult EL)

Té6maht: 30,1 cm?®

Véimsus: 1,2 kW (1,6 kaasaskantav toide)

Tuhikaigupdorded 1ISO 11681 jargi:

3000 + 50 min*

— Lubatud slitekiinlad: NGK CMR6H von
STIHL, STIHL ZK C 10

— Suutekudlnla elektroodide vahe: 0,56 mm

— Kaal tihja kutusepaagiga, tuhja dlipaagiga,
ilma juhtplaadita ja ilma saeketita:
— MS 162: 4,5 kg
- MS 162 C: 4,8 kg

— Kutusepaagi maksimaalne maht: 396 cm?
(0,396 1)

— Olipaagi maksimaalne maht: 280 cm?® (0,28 )

MS 172

— Téoémaht: 31,8 cm?

Voimsus: 1,5 kW (2,0 kaasaskantav toide)

Tuhikdigupdorded 1ISO 11681 jargi:

3000 * 50 min™*

Lubatud stutekuiinlad: NGK CMR6H von

STIHL, STIHL ZK C 10

— Slutekulnla elektroodide vahe: 0,5 mm

Kaal tiihja kitusepaagiga, tihja 6lipaagiga,

ilma juhtplaadita ja iima saeketita:

- MS 172: 4,5 kg

- MS 172 C: 4,8 kg

— Kitusepaagi maksimaalne maht: 396 cm?
(0,396 1)

— Olipaagi maksimaalne maht: 280 cm?® (0,28 )

MS 172 (ainult EL)
— Téémaht: 31,8 cm?®
— Voimsus: 1,4 kW (1,9 kaasaskantav toide)
— Tuhikaigupodrded ISO 11681 jargi:
3000 + 50 min*!
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— Lubatud stitekitnlad: NGK CMR6H von
STIHL, STIHL ZK C 10

— Sudtekudnla elektroodide vahe: 0,5 mm

— Kaal tihja kutusepaagiga, tuhja dlipaagiga,
ilma juhtplaadita ja iima saeketita:
— MS 172: 4,5 kg
- MS 172 C: 4,8 kg

— Kutusepaagi maksimaalne maht: 396 cm?
(0,396 1)

— Olipaagi maksimaalne maht: 280 cm? (0,28 I)

18.2 Ketirattad ja ketikiirused
Kasutada saab jargmisi ketirattaid:
— 6-hambaline 3/8"JP jaoks
— Maksimaalne ketikiirus 1ISO 11681 jargi:
24,8 m/s
— Keti kiirus maksimaalsel voimsusel:
18,6 m/s
— 8-hambaline 1/4" jaoks
— Maksimaalne ketikiirus 1ISO 11681 jargi:
23,6 m/s
— Keti kiirus maksimaalsel voimsusel:
16,9 m/s

18.3 Juhtsiinide minimaalne soone-

sligavus

Minimaalne soonestgavus soltub juhtplaadi jaoti-
sest.
— 3/8"P:5mm

18.4  Miira- ja vibratsioonivaartused

MS 162
— Helirhutase Lpeq md6detud standardi
ISO 22868 jargi: 100 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— HelivGimsustase Lyeq m6ddetud standardi
ISO 22868 jargi: 110 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— Garanteeritud miratase Lyyaq m66detud
2000/14/EU jargi: 115 dB(A).
— Vibratsioonivaartus ap,, oq m&ddetud
ISO 22867 jargi:
— Juhtkaepide: 3,7 m/s?, maaramatus Kg:
2,0 m/s?
— Kaepideme toru: 3,7 m/s?, maaramatus Kg:
2,0 m/s?
— Vibratsioonivaartus pr méédetud
EN I1SO 5349-3 jargi:
— Juhtk&epide: 86 m/s?, madramatus Kp:
17 m/s?
— Kaepideme toru: 73 m/s? maaramatus Ky:
17 m/s?
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18 Tehnilised andmed

MS 162 (ainult EL)
— Heliréhutase L,eq m66detud standardi
ISO 22868 jargi: 100 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— HelivGimsustase Leq, mdddetud ISO 22868
jargi:
— MS 162: 111 dB(A), maaramatus K: 2 dB(A)
— MS 162 C: 112 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— Garanteeritud miratase Lyag mooddetud
2000/14/EU jargi: 115 dB(A).
— MS 162 vibratsioonivaértus ayy, ¢q mdddetud
ISO 22867 jargi:
— Juhtkdepide: 3,0 m/s?, maaramatus Kj:
2,0 m/s?
— Kaepideme toru: 3,2 m/s?, maaramatus Kj:
2,0 m/s?
MS 162 vibratsioonivaartus p méddetud
EN ISO 5349-3 jargi:
— Juhtkéepide: 77 m/s?, maaramatus K:
16 m/s?
— Kaepideme toru: 82 m/s?, maaramatus Kp:
16 m/s?
— MS 162 C vibratsioonivaartus ay,, ¢q mdddetud
ISO 22867 jargi:
— Juhtk@epide: 3,0 m/s?, maaramatus Kg:
2,0 m/s?
— Kaepideme toru: 3,6 m/s?, maaramatus K,:
2,0 m/s?
— MS 162 C vibratsioonivaartus pg méodetud
EN ISO 5349-3 jargi:
— Juhtkdepide: 112 m/s?, maaramatus Kp:
22 m/s?
— Kaepideme toru: 109 m/s? maaramatus Ky:
22 m/s?

MS 172
— Helir6hutase L,eq m66detud standardi
ISO 22868 jargi: 100 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— HelivGimsustase Lyeq m&&detud standardi
I1ISO 22868 jargi: 110 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— Garanteeritud miratase Lyag mooddetud
2000/14/EU jargi: 116 dB(A).
— MS 172 vibratsioonivaértus ay,, ¢q mdddetud
ISO 22867 jargi:
— Juhtk&epide: 3,4 m/s?, maaramatus Kj:
2,0 m/s?
— Kaepideme toru: 3,0 m/s?, maaramatus K,:
2,0 m/s?
— MS 172 vibratsioonivaartus pg moddetud
EN ISO 5349-3 jargi:

0458-200-5221-A
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— Juhtk&epide: 79 m/s?, méaéaramatus Kp:
17 m/s?

— Kaepideme toru: 87 m/s?, madramatus Kp:
17 m/s?

— MS 172 C vibratsioonivaartus ay, ¢q mdddetud

ISO 22867 jargi:

— Juhtk&epide: 3,4 m/s?, magramatus Ky, eq:
2,0 m/s?

— Kéepideme toru: 3,0 m/s?, méaramatus Kp,,
eq: 2,0 m/s?

MS 172 (ainult EL)
— Helirhutase Lpeq md6detud standardi
ISO 22868 jargi: 101 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
HelivGimsustase L,eq mdddetud standardi
ISO 22868 jargi: 110 dB(A), maaramatus K:
2 dB(A)
— Garanteeritud muratase Lyyag mdddetud
2000/14/EU jargi: 116 dB(A).
— MS 172 vibratsioonivaartus ayy, ¢q méddetud
ISO 22867 jargi:
— Juhtkaepide: 3,2 m/s?, maaramatus Kg:
2,0 m/s?
— Kaepideme toru: 3,5 m/s?, maaramatus Kg:
2,0 m/s?
— MS 172 vibratsioonivaartus pg moddetud
EN ISO 5349-3 jargi:
— Juhtk&epide: 70 m/s?, maaramatus Kp:
14 m/s?
— Kaepideme toru: 64 m/s?, madramatus Kp,:
14 m/s?
— MS 172 C vibratsioonivaartus ay,, ¢q mdddetud
ISO 22867 jargi:

eesti

— Juhtk&epide: 3,2 m/s?, maaramatus K, eq:
2,0 m/s?

— Kéepideme toru: 3,2 m/s?, maaramatus Kp,,
eq- 2,0 m/s?

— MS 172 C vibratsioonivaartus pr méodetud

EN ISO 5349-3 jargi:

— Juhtkéepide: 52 m/s?, maaramatus K
11 m/s?

— Kaepideme toru: 57 m/s?, maaramatus Kp:

11 m/s?

Informatsioon vibratsiooni puudutava td6andjate
direktiivi 2002/44/EU taitmise kohta on esitatud
www.stihl.com/vib all.

18.5 REACH

REACH tahistab EU maérust kemikaalide regis-
treerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH maaruse taitmise kohta
on esitatud www.stihl.com/reach all.

18.6

EL tlubikinnitusmeetodis méddetud CO, vaartus
on esitatud www.stihl.com/co2 all tootespetsiifi-
listes tehnilistes andmetes.

Heitgaasi emissioonivaartus

M&odetud CO,-vaartus on saadud naidismooto-
riga ja standarditud katsemeetodi kohaldamisel
labori tingimustes ega tdéhenda konkreetse moo-
tori selgesoénalist voi kaudset véimsuse garantiid.

K&esolevas kasutusjuhendis kirjeldatud néuete-
kohane kasutamine ja hooldus aitab taita kehti-
vaid heitgaasiemissioonide norme. Mootori modi-
fitseerimise korral kaotab tiitbikinnitus kehtivuse.

19 Juhtplaatide ja saekettide kombinatsioon

19.1  Mootorsaag STIHL MS 162, MS 172
MS 162
Samm Veoliili pak- |Pikkus |Juhtplaat Otsatdhiku |Veoliilide arv |Saekett
sus/soone hammaste
laius arv
Light _
[o] 7
Rolloma-
30 cm | tic E Mini / Light 44
o 7 61 PMM3
3/8“P 1,1 mm Rollomatic E Mini o
Light / Light P01 (tudp 3610)
Light -
Rolloma-
35cm tic E Mini / 7 50
Light 01

0458-200-5221-A
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Samm Veoliili pak- |Pikkus |Juhtplaat Otsatdhiku  |Veoliilide arv |Saekett
sus/soone hammaste
laius arv
Rollomatic E Mini 7
Light / Light P01
Light -
4 Rolloma-
Oom | GCE Mini/ 7 %
Light 01
114 1,3mm | 30cm Carving - 64 (ti}gp%“ggn

Juhtplaadi I16ikepikkus soéltub kasutatavast mootorsaest ja saeketist. Juhtplaadi tegelik 16ikepikkus voib
olla vaiksem kui esitatud pikkus.

MS 172

Samm Veoliili pak- |Pikkus |Juhtplaat Otsatdhiku  [Veolilide arv |Saekett
sus/soone hammaste
laius arv

Rolloma-
tic E Mini /
30 cm Light 01 44
Rollomatic E Mini
Light / Light P01

Rolloma-
1,1 mm tic E Mini / 7 (th P'g'é\ﬂ%)
35 cm Light 01 50 P

Rollomatic E Mini
Light / Light PO1

Rolloma-
40 cm tic E Mini / 55
Light 01

“ Rollomatic E
38" P light / Light 04
30cm Rolloma- 44

tic E Light /
Light P04

Rollomatic E -

light / Light 04 63 F’I\/I1(?EUUD 36

1,3mm | 35cm Rolloma- 9 50 63 PM3 (tiiiip 3
tic E Light / 636)
Light P04

Rollomatic E
light / Light 04
40 cm Rolloma- 55
tic E Light /
Light P04

1/4* 1,3 mm 30 cm Carving - 64

13 RMS
(tiitip 3661)

Juhtplaadi 16ikepikkus soltub kasutatavast mootorsaest ja saeketist. Juhtplaadi tegelik 16ikepikkus voib
olla vaiksem kui esitatud pikkus.
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20 Varuosad ja tarvikud

20 Varuosad ja tarvikud

20.1  Varuosad ja tarvikud

STIHL Need simbolid tahistavad STIHLi origi-
&), naalvaruosi ja STIHLI originaaltarvi-
: kuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi
ja STIHLI originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute to6kind-
lust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata,
hoolimata pidevast turu jalgimisest, ning nende
kasutamise korral ei véta STIHL endale mingit
vastutust.

STIHLI originaalvaruosad ja STIHLi originaaltar-
vikud on saadaval STIHLi esinduses.

21 Utiliseerimine
21.1  Mootorsae utiliseerimine

Infot utiliseerimise kohta saate kohalikust omava-
listusest voi STIHLi edasimudjalt.

Mittenduetekohane utiliseerimine vdib kahjus-

tada tervist ja keskkonda.

> Viige STIHLi tooted koos pakendiga ringlusse-
votuks sobivasse kogumispunkti vastavalt
kohalikele eeskirjadele.

» Arge visake olmepriigi hulka.

22 EL-i vastavus

ELi vastavusdeklaratsiooni leiab veebilehelt
stihl.link/compliance.

Turvalisust puudutavatest haavatavustest teata-
mise vormi ja lisateavet leiate aadressilt
vdp.stihl.com .

23 Aadressid

www.stihl.com

0458-200-5221-A

eesti
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